
      SDC连��(小型多功�连��)间�为1.27�米

是一�紧凑型通�和供电连��，并�够满足严苛的

�间要求��速�和耐用性要求，其尺寸紧凑、结构

坚固、性�可�、����整�和较�载��力等，

此�列可实现�达3Gbit/s的稳��据传输。

●   �据传输速�可达3Gbit/s；

●   不同����和��可搭配组合选择；

●   可支��对�，线对�组合应用；（90°、180°形态）

●   插�面�呆设计，�止误插连�错误；

●   ��柱设计，�保精���在电路�上；

●   双弹片式��子可�保��可�的电气连�；

●   �色的焊�固�力、耐冲击、�动；

●   额�电�：(��) 0.5～1.0A (IDC) 0.8A ；

●   绝缘阻抗：＞10000 MΩ ；

●   接触电阻：＜40 mΩ；

●   操作温度： -55°C-+125°C；

●   耐电压： 500V AC /1分钟；

●   插拔次数：500次

●   运输；

●   电�和�据通讯；

●   汽车；

●   自动�设备；

●   EIA-364 ●   �、��子：铜合金；

●  � 、 � 塑 胶 ： � 温 热 塑 性 塑 料 、    

UL94V-0；

180°垂直式板对板 90°垂直式板对板 线对�(可插�式) 90°水平式�对�
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★固�片焊�后�有�色的保�力插�面�错插设计。

★插�面�错插设计。

◆

◆ ◆
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